
 

RX-Multi 300-868 MHz 

 

1. Спецификации RX-Multi 

 

2. Избор на Марка 

С 8-битовия DIP превключвател потребителите могат да избират различни марки 

дистанционни канали за управление. Изборът на марката е показан в таблица 1. 

 

3. Обучение на Дистанционно Управление 

Многочистотният контролер има две независими изходни канала, всеки с независими бутони за 

обучение K1, K2. 

 

4. Захранване 

Многочестотен контролен обхват на захранване: AC / DC12 ~30V 

 

5. Как да въведете контролер, за да съответства на дистанционните и 

да изтриете всички дистанционни контроли  
1) Първо изберете правилната марка за дистанционно управление, която да въведете 

чрез превключвателя за набиране; 

 

2) Натиснете бутона за научаване (K1 или K2) и цифров дисплей нa съответния номер 

канали. Натиснете бутона на дистанционното управление и номера на цифровата 

тръба мига 2 пъти, след което този бутон успешно е вкаран в R-Multi.  

 

3) Повторете стъпка 2 за друг бутон. 

 

4) 2 канала в режим на един и съща марка  

 

Изчистване на всички данни на картата с памет - натиснете и задръжте бутона за 

учене и цифровия номер ще започне да светва. Продължавайте да натискате този 

бутон, докато индикаторът за цифров номер не изгасне. Всички данни в картата с 

памет ще бъдат перманентно изтрити. 

 



 



 


